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1-delige spanbanden (omsnoermachine)

1-delige spanbanden (omsnoeringsbanden)
De eendelige spanband of ook wel omsnoeringsband genoemd is 
ontworpen voor het omsnoeren van de lading en vereist dus daa-
rom geen verbindingselementen (haken).

Ratelgesptypes van de spanband

Ergo werd vervangen door TD5 
De TD5 is een robuuste trekratel voor 
traploze lossing met sterk staal en een 
stevige handgreep. Deze ratelgesp 
beschikt tevens over een versterkte ratelhandgreep en drie tand-
wielen aan beide zijden voor een lange levensduur. Dit systeem 
kan stapsgewijs worden losgelaten voor uw veiligheid. Met 750 
daN is de STF aanzienlijk hoger dan bij klassieke ratelgespen.

stevige TD1 ratelgesp 
De TD1 ratelgesp is duurzamer dan 
de klassieke standaard ratelgesp 
dankzij het sterke staal en de stevi-
ge handgreep, de sterke veer en de 
twee tandwielen aan beide zijden.

klassieke standaard ratelgesp
De hier weergegeven ratelgesp is 
de meest gebruikte.

Sluitmogelijkheden van de omsnoeringsband
We verkopen in principe drie verschillende varianten van 1-delige 
spanbanden. De klassieke sluitonderdelen zijn de ratelgesp, de 
plastic gesp en het metalen klemslot.



2-delige spanbanden 

2-delige spanbanden 
Een tweedelige band bestaat uit twee elementen. Ook wel spanele-
ment (ratelgesp) en verbindingselement (haak) van het korte en 
lange deel genoemd.

Verbindendingselementen 

Ratelgesptypes van de spanband

Puntige haak 
De puntige haak kan snel en ge-
makkelijk aan het verankeringspunt 
worden bevestigd. 

S-haak 
Dankzij de plastificering van de 
S-haak kunnen krassen op het 
voertuig worden vermeden. De 
S-haak kan snel en gemakkelijk aan 
het verankerings worden bevestigd. 

Karabijnhaak 
Dankzij de klink kan de karabijnhaak 
niet uit het verankeringspunt glijden. 

Driehoekshaak 
Dankzij de klink kan de karabijnhaak 
niet uit het verankeringspunt glijden 
en dankzij de driehoek kan de ka-
rabijnhaak flexibel en comfortabel 
aan het verankeringspunt worden 
bevestigd.



 Spanbandlabel
Het label voldoet aan de Europese norm 12195-2. De datum op het 
etiket is de productiedatum. Niet de vervaldatum! 

zichtbaar deel

Het hieronder afgebeelde label van de spanband toont het zicht-
bare deel van een tweedelige band die in beide delen is ingenaaid 
(kort en lang deel).

ingenaaid 
deel

Opbouw van het label

Lashing Capacity
Opneembare kracht in rechte trek

Betekenis van de labelgegevens

Lashing Capacity; 
Opneembare kracht in de omsnoering
Standard Hand Force
Standaard handkracht die de gebruiker op de ratelgesp 
moet uitoefenen om deze vast te draaien.
Standard Tension Force
Standaard handkracht die de gebruiker op de ratelgesp 
moet uitoefenen om deze vast te draaien
Standaard voorspankracht die moet worden bereikt
De datum op de band komt overeen met de productie-
datum

Geeft de fabrikant van de spanband weer



 Spanbandlabel Tips voor gebruik

- gebruikt worden via de opneembare kracht (LC) 
- zonder label worden gebruikt 
- geknoopt of gedraaid zijn 
- gebruikt worden om te tillen 
- gebruikt worden met scherpe randen (beschermen!)

Rekening houden met de toegestane trekkracht (voor 2-delige 
spanbanden moeten beide delen identiek zijn). Controleer voor elk 
gebruik op perfecte staat. 
Controleer op beschadiging (insnijding, slijtage, ratelgesp). 
10% scheuring = tot min 50% toelaatbare trekkracht. 
Controleer de band na een korte afstand en span hem indien 
nodig aan. 
Controleer de lading voor het lossen (hangt deze in de band?).

Spanbanden mogen niet

ingenaaid 
deel



Neersjorren

Neersjorren
Bij het neersjorren is het de bedoeling dat de lading zo stevig op 
het laadoppervlak wordt gedrukt dat de wrijving alleen al voorkomt 
dat de lading wegglijdt tijdens de verplaatsing. Bij het neersjorren 
moeten minstens twee spanbanden worden gebruikt! Neersjorren is 
een krachtgesloten procedure. 

Factoren die van invloed zijn op het neersjorren
Bij het neersjorren moet rekening worden gehouden met de vol-
gende factoren voor een veilig transport. Er moeten minstens twee 
spanbanden gebruikt worden. Er kan worden berekend hoeveel ban-
den er moeten worden gebruikt bij het neersjorren.

Schuifwrijvingscoëfficiënt: Wrijvingsweerstand is
afhankelijk van de oppervlakken (hoe gemakkelijk de lading 
wegglijdt) slechte situatie: vettig, metaal op etaal 0,05 
optimale situatie: droog, beton op hout 0,6

Hoek: De hoek is steil in het optimale geval. 
slechte situatie: hoek onder 30% 
optimale situatie: hoek van 90%

Voorspankracht: STF voorspankracht, wordt door de ratelgesp 
bepaald

Gewicht: Het gewicht van de lading moet absoluut in acht worden 
genomen



 Diagonaal sjorren

Diagonaal sjorren 
Diagonaal sjorren is in wezen een vormgesloten ladingzekering met 
vier sjormiddelen die niet parallel lopen aan een voertuigas. Tij-
dens het rijden moeten de traagheidskrachten tijdens het remmen, 
versnellen en het nemen van bochten veilig worden overgebracht 
tussen het voertuig en de lading. Er zijn twee mogelijkheden: 
Vormsluiting en krachtsluiting. 
Bij vormsluiting is de lading zodanig verbonden met het voertuig 
dat bij de overdracht van de optredende krachten wrijving geen rol 
speelt

Bescherm uw band 
Om de levensduur van uw kwali-
teitsproduct te verlengen, is het 
een goed idee om de band niet 
over scherpe randen te spannen. 
Als het onvermijdelijk is om de 
band over een scherpe rand te 
spannen, kunt u de band be-
schermen met de mamutec-ho-
ekbeschermers.



Handleiding 
Lees de handleiding 
Zorg ervoor dat u de informatie in de handleiding van het product 
in acht neemt. 
U kunt voor het neersjorren ook gebruikmaken van onze spand-
band-rekentool. 

Handleiding                 		      Spanband-rekentool
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